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TÓM TẮT 

Phần mềm phát hiện sớm cháy rừng từ ảnh vệ tinh Modis được thiết kế và xây dựng, với 

mục đích tự động thu các ảnh Modis Tera và Modis Aqua trực tiếp từ website của NASA, sử dụng 

thuật toán ATBD-MOD14 để tạo ra dữ liệu cháy dưới dạng ảnh và danh mục các điểm có nguy cơ 

cháy rừng (hotspot). Phần mềm được xây dựng trên nền ngôn ngữ lập trình C# và sử dụng các 

phần mềm hỗ trợ khác như Visual studio, ArcGIS Server 10.0. Phần mềm đã được  đưa vào vận 

hành thử nghiệm từ tháng 8 năm 2015. Hiện tại, được cài đặt trên máy chủ của Viện Sinh thái rừng 

và Môi trường. Các thông tin về điểm cháy được cập nhật hàng ngày lên website. Phần mềm có 

các chức năng chính: (1). Thu nhận và xử lý ảnh vệ tinh Modis từ website của NASA để phân tích 

và truy xuất danh sách các điểm hotspot trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (2). Báo cáo danh sách điểm 

hotspot lên trang web bao gồm các thông tin tọa độ điểm cháy, thông tin chi tiết về loại rừng, lô, 

khoảnh, tiểu khu và chủ rừng quản lý. Bước đầu chạy thử nghiệm cho thấy, phần mềm cho kết quả 

chính xác, tốc độ xử lý nhanh và ổn định. 

 

Từ khóa: cháy rừng; phát hiện cháy rừng; phần mềm; ảnh vệ tinh; MODIS  
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Cháy rừng đã và đang gây ra những thiệt hại to lớn đối với kinh tế, xã hội và môi trường 

không riêng gì nước ta. Đặc biệt, trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự gia tăng nhiệt 

độ toàn cầu thì nguy cơ cháy rừng đối với một quốc gia có thời tiết mùa khô kéo dài như nước ta 

lại càng cao và diễn biến phức tạp. Hàng năm, cháy rừng làm mất đi hàng trăm nghìn heta rừng, 

nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động sản xuất của con người. Trước thực trạng đó, cần có 

những giải pháp để kiểm soát cháy rừng hiệu quả, phát hiện sớm để giảm thiểu tối đa thiệt hại do 

cháy rừng gây ra đối với những khu vực trọng yếu đặc biệt là vào mùa khô. 

 Những năm gần đây, việc đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ 

trong quản lý tài nguyên rừng đã được quan tâm và phát triển rộng rãi, đặc biệt là những ứng dụng 

của công nghệ không gian địa lý trong công tác dự báo cháy rừng. Điển hình là hệ thống theo dõi 

cháy rừng trực tuyến tự động phát hiện sớm các điểm cháy trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ dữ liệu 

ảnh MODIS thu được thường xuyên tại trạm thu TeraScan đặt tại Cục Kiểm Lâm. Tuy nhiên, 

thông tin về các điểm cháy (hotspot) đưa ra vẫn chưa lọc để xác định vị trí điểm cháy rừng thực 

sự và đưa ra các thông tin về đặc điểm cháy rừng. Một khía cạnh nữa, hệ thống này được thiết kế 

để thu trực tiếp ảnh từ các vệ tinh AQUA, TERA và NOOA18 trên thực tế toàn bộ hệ thống thu 

nhận, xử lý, truy xuất thông tin được đặt hàng trọn gói. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể ứng 

dụng tốt công nghệ viễn thám để phục vụ công tác phòng chống cháy rừng một cách hiệu quả, 

chính xác và chủ động. Xuất phát từ thực tế đó, phần mềm được xây dựng với mục tiêu ứng dụng 

công nghệ viễn thám để phát hiện sớm cháy rừng từ ảnh vệ tinh, truyền tải thông tin kịp thời và 

chính xác về vị trí, thông tin về lô rừng, chủ rừng đến các cấp quản lý để quản lý hiệu quả tài 

nguyên rừng ở nước ta. Phần mềm được phát triển dựa trên những nội dung nghiên cứu sau: (1) 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ thiết kế phần mềm. (2) Xây dựng quy trình phát triển 

phần mềm. (3) Thiết kế và xây dựng sơ đồ chức năng của phần mềm. (4) Mô hình hóa các module 

chức năng và xây dựng cấu trúc phần mềm. 

 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Tư liệu ảnh viễn thám được sử dụng để nghiên cứu trong phần mềm này là ảnh Modis 

Lever 1B. Ảnh Modis có 36 kênh phổ, trong đó sử dụng các kênh từ  ánh sáng nhìn thấy đền cận 

hồng ngoại để phát hiện các khu vực có cháy. Ảnh MODIS được khai thác trực tiếp từ website của 

Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ - NASA (earthdata.nasa.gov; ladsweb.nascom.nasa.gov) 
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để đáp ứng yêu cầu cập nhật liên tục., nghĩa là liên tục phát hiện ra những điểm cháy (nếu có) bằng 

thuật toán thông qua việc khai thác các thông tin của các kênh phổ. 

Phần mềm được xây dựng trên nền ngôn ngữ lập trình C#, máy chủ phụ trợ theo mô hình 

Windows form Application, trình diễn kết quả theo mô hình Web Application và sử dụng các phần 

mềm hỗ trợ khác như Visual studio, R, ArcGIS Server 10.0.  

2.2. Thuật toán và phương pháp nghiên cứu 

2..2.1. Mô tả thuật toán 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thuật toán ngữ cảnh để khai thác sự phát ra bức 

xạ của các kênh phổ hồng ngoại . Thuật toán phân tích dữ liệu từ ảnh vệ tinh bằng cách sử dụng 

các kênh hồng ngoại và qua đó có thể phát hiện ra các điểm nóng từ ảnh Modis. Hầu hết nhiệt độ 

tại khu vực xảy ra cháy rừng trong khoảng từ 500 độ K (226,85oC) đến 1200 độ K (926.8500oC). 

Nhiệt độ này thậm chí còn có thể cao hơn ở một vài khu vực khác. Ở nhiệt độ này, tại các đám 

cháy có một nguồn phát xạ rất mạnh trong vùng cận hồng ngoại (Giglio at al, 2003). Phát xạ ở khu 

vực có cháy sẽ tạo ra sự tương phản mạnh đối với khu vực không cháy ở xung quanh. Do vậy, một 

điểm hotspot được xác định ở trong một điểm ảnh khi sự tương phản giữa các điểm ảnh và môi 

trường xung quanh nó đủ lớn. 

Mục đích của thuật toán này là phát hiện các pixel có chứa thông tin về ngọn lửa tiềm tàng 

hoặc đang cháy trong thời gian vệ tinh bay ngang qua. Thuật toán sử dụng nhiều kênh nhiệt để 

phát hiện điểm dị thường nhiệt trên mỗi pixel  ảnh, xem xét nghiên cứu từng pixel ảnh và phân 

loại thành các loại gồm: Thiếu dữ liệu, mây, nước, không cháy, cháy hoặc chưa biết... Các pixel 

mất đi dữ liệu khả dụng tức thời được phân loại thành dữ liệu bị mất đi và không cần suy xét nữa 

(Giglio at al, 2003). 

Thuật toán này sử dụng các kênh 21, 22 có bước sóng 4µm (ký hiệu T4) và kênh 31 có bước 

sóng 11µm (ký hiệu T11). Kênh 21 bão hòa ở mức gần 500 độ K (226,85oC), kênh 22 bão hòa ở 

331 độ K (57,85oC). Khi kênh 22 có nhiệt độ thấp hơn 331 độ K, kênh T4 sẽ được hình thành bất 

cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi kênh 22 bão hòa hoặc bị mất dữ liệu, nó sẽ được thay thế bằng kênh 

bão hòa cao để thành kênh T4. Kênh 31 bão hòa ở xấp xỉ 400 độ K (126.85oC). Kênh 32 có bước 

sóng 12µm được sử dụng để phát hiện sự che phủ của mây, nhiệt độ sáng rực của kênh này được 

ký hiệu là T12. 

 2.2.2. Phát hiện và loại bỏ các kênh phổ mây 

 Các pixel mây được phát hiện dựa vào giá trị của ρ và T (Stroppiana, Pinnock and Grégoire, 

2000).  

Pixel ban ngày được tính đến khi lớp phủ mây bị mờ nếu thoả mãn các điều kiện: 

 (ρ 0.65 + ρ 0.86 > 0.9) hoặc (T12 < 265K) hoặc (ρ 0.65 + ρ 0.86 > 0.7 và T12 < 285K)   (1) 

 Pixel ban đềm được tính đến khi thỏa mãn điều kiện T12 < 265K    (2) 
2.2.4.  Nhận biết các điểm cháy tiềm ẩn 

Đối với các điểm cháy đang tiềm ẩn, cần phải kiềm tra các pixel này sau khi đã loại bỏ các 

pixel không phải cháy để chắc chắn rằng trong thực tế chúng có thể bao gồm các điểm cháy có 

khả năng phát sinh. Đối với các ảnh Modis ban ngày, các pixel được nhận biết như một điểm cháy 

tiềm tàng nếu: T4 > 310K, ∆T > 10K và ρ 0.86  < 0.3, (trong đó: ∆T =  T4-T11)   (3) 

Với các ảnh Modis ban đêm, hệ thống sẽ kiểm tra toàn bộ các pixel với điều kiện phát hiệt 

T4 > 305K.  

Ngoài ra, việc kiểm tra và phát hiện các điểm hotspot đã tính đên các ảnh hưởng do tác 

động ánh sáng mặt trời và vùng ven biển, tuy nhiên các pixel chứa các giá trị phổ này không được 

sử dụng trong phần mềm và sẽ tự động bị loại bỏ. 

2.3. Các bước thực hiện 

 - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu ban đầu bao gồm: (1) Tư liệu ảnh vệ tinh 

Modis được thu thập từ Website của NASA  (2) Cơ sở dữ liệu về các đám cháy thực tế xảy ra 

trong các năm từ 2011 đến 2015. Đây là căn cứ để thu thập ảnh Modis trong quá khứ tại thời điểm 

xảy ra đám cháy. (3) Hệ thống bản đồ nền: Giao thông, thủy văn, ranh giới hành chính, bản đồ 

kiểm kê rừng... là tư liệu cần thiết để cho kết quả chi tiết về điểm cháy được báo cáo. 

 - Xây dựng quy trình phát triển phần mềm: Với tư liệu đầu vào là các ảnh Modis được thu 

thập hàng ngày, kết quả đầu ra là các điểm dị thường nhiệt đã được lọc bao gồm thông tin chi tiết 
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về điểm cháy. Quy trình phát triển phần mềm gồm các bước: (1) Phân tích ý tưởng báo cáo các 

điểm có nguy cơ cháy rừng thông qua tư liệu ảnh Modis. (2) Phân tích thực tế công tác dự báo 

cháy rừng hiện nay. (3) Xác định những yêu cầu từ thực tiễn mà phần mềm này phải giải quyết. 

(4) Thiết kế, thảo luận, thẩm định chương trình. (5) Mô hình hóa các mối quan hệ bằng các phương 

trình, thuật toán. (6) Chuyển thể những phương trình, thuật toán vào chương trình máy tính để phát 

triển các module chức năng. (7) Kết nối các module để hoàn thành phần mềm. (8) Chạy thử 

nghiệm, sửa lỗi, điều chỉnh phần mềm. (9) Đóng gói và cài đặt phần mềm trên máy chủ để sử 

dụng. 

 Thiết kế và xây dựng sơ đồ chức năng của phần mềm: Xây dựng sơ đồ và thiết kế các chức 

năng của phần mềm tương ứng với các bước sau: (1) Tự động thập ảnh Modis từ NASA; (2) Sử 

dụng các thuật toán để phân tích, phát hiện các điểm dị thường nhiệt trên ảnh; (3) Tiến hành loại 

bỏ những điểm dị thường nhiệt trên ảnh không phải rừng; (4) Truy xuất các thông tin về điểm dị 

thường nhiệt (tọa độ, vị trí lô, khoảnh, tiểu khu, tên chủ rừng...); (5) Báo cáo và truyền thông tin 

điểm cháy đến đối tượng có liên quan thông qua số điện thoại hoặc email đã được xác lập.  

- Phát triển module chức năng: Từ các chức năng của phần mềm, các module của phần 

mềm được phát triển dựa vào việc phân tích các chức năng đó. Các bước tiến hành bao gồm:  (1) 

Mô hình hóa các mối quan hệ đó bằng các thuật toán; (2) Kết nối dữ liệu và đưa các thuật toán  

vào các chương trình máy tính. (3) Chạy thử các thuật toán để kiểm tra tính chính xác. (4) Kết nối 

với phần mềm WebGIS để hỗ trợ cho module. (5) Xây dựng chế độ tự động chạy và thường xuyên 

cập nhật thông tin về cháy rừng; (6) Thiết kế các module trực quan, dễ sử dụng. 

 - Kết nối các module để tạo nên phần mềm: Thiết lập một module chính của phần mềm, 

trong đó có hệ thống thanh menu và hệ thống thanh công cụ. Mỗi menu chi tiết, mỗi nút công cụ 

được gán với một module để giải quyết một chức năng cụ thể. 

 - Chạy thử nghiệm, đánh giá: Chạy thử nghiệm phần mềm, phát hiện và điều chỉnh lại phần 

mềm cho đến lúc đáp ứng được mục tiêu đề ra.  

- Đóng gói phần mềm, cài đặt trên máy chủ server: Cài đặt phần mềm vào máy chủ Server 

để tự động thu ảnh và truyền thông tin về các điểm cháy đến cấp quản lý bằng email, SMS và công 

bố thông tin trên trang thông tin dự báo cháy rừng. 

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Cấu trúc phần mềm 

  

- Phát triển ý tưởng: Phần mềm được xây dựng trên cơ sở thực tế về cháy rừng và hiện 

trạng sử dụng các tư liệu viễn thám trong phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng ở nước ta hiện nay, 

mô hình ý tưởng được mô tả trong hình 01 

 

 
 

Hình 01: Mô hình phát hiện cháy rừng từ ảnh vệ tinh 

- Cấu trúc phần mềm: Phần mềm bao gồm 2 hợp phần chính. Hợp phần 1 là phần mềm 

được xây dựng và cài đặt trên máy chủ, bao gồm các module thu thập, xử lý ảnh, báo cáo kết quả 

và truyền thông tin; Hợp phần 2 là phần tra cứu các thông tin được xây dựng bằng Web GIS chạy 

Hệ thống cảnh báo cháy 

 rừng từ ảnh vệ tinh 

earthdata.nasa.gov 

Trạm thu ảnh Vệ 

tinh MODIS Cục 

Kiểm Lâm 
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trên nền tảng internet, sử dụng các trình duyệt để truy cập và khai thác các thông tin do phần mềm 

cung cấp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Hình 01: Sơ đồ tổng quát phát triển phần mềm phát hiện sớm và  

truyền tin cháy rừng từ ảnh vệ tinh 

 

3.2 Cơ sở dữ liệu và chức năng phần mềm 

  

a) Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu giả định cho phần mềm này, gồm: (1) Danh sách các điểm 

dị thường nhiệt (hotspot) dưới dạng SLX, DBF, trong đó có các các thông tin về tọa độ, số hiệu 

lô, khoảnh, tiểu khu, tên chủ rừng. (2) Bản đồ Google Map được tích hợp các điểm hotspot (3) 

Trang thông tin tra cứu các điểm hotspot. 

  

b) Chức năng của phần mềm: Với module chức năng được phân thành 3 hợp phần chức 

năng, bao gồm: 

 

(1) Hợp phần tải và cập nhật điểm cháy: Có chức năng tự động tải ảnh vệ tinh Modis từ 

NASA, chuyển tọa độ VN2000, tách, gộp các band ảnh và cập nhật danh sách các điểm cháy. 

Sơ đồ mô hình hóa các chức năng tải và xử lý dữ liệu ảnh của hợp phần này như sau: 

 

Đánh giá Điều chỉnh 

Phân tích ý tưởng 

Ảnh Modis có các kênh 

phổ có bước sóng  trong 

khoảng cho phép tính toán 

được nhiệt độ của bề mặt 

đất; Các đám cháy ngoài 

thực tế lúc sắp hoặc mới 

xảy ra đều phát sinh nhiệt 

rất lớn, sensor của vệ tinh 

thu các ảnh trong khu vực 

có cháy và sử dụng các 

thuật toán để đoán đọc ảnh 

cho phép xác định khu vực 

có xảy ra cháy rừng 

  

Thực tế 

   Cháy rừng đang diễn ra 

phức tạp và gây thiện hại 

lớn; Chưa làm chủ được 

công nghệ  ứng dụng của 

viễn thám trong cảnh báo 

sớm cháy rừng ở nước ta  

Thiết kế, thẩm định 
  - Chương trình được thiết 

kế gồm các module chức 

năng. 

- Các module chức 

năngđược kết nối với nhau 

theo sơ đồ chức năng 

- Một số module tự động 

chạy và không đưa lên 

thanh menu (module tự 

động lấy ảnh, xử lý ảnh, 

báo cáo điểm hotspot) 

Yêu cầu thực tế 

  1. Từ tư liệu ảnh Modis tự động thu 

thập và bản đồ kiềm kê rừng, phần 

mềm sẽ xử lý và xác định được: Các 

điểm dị thường nhiệt trên toàn bộ 

lãnh thổ Việt Nam; Tọa độ các điểm 

hotspot đã loại trừ những khu vực 

không nằm trong khu vực có rừng; 

Thông tin điểm cháy chi tiết đến 

rừng; khoảnh, tiểu khu; chủ rừng;  

2. Phần mềm thiết kế để chạy trên 

máy chủ, các thông tin về điểm 

hotspot cho phép khai thác, tra cứu 

qua trình duyệt internet 

  3. Thường xuyên tự động cập nhật 

tư liệu và báo cáo điểm có nguy cơ 

xảy ra cháy hàng ngày. 

  4. Báo cáo danh sách điểm hotspot 

thông qua email, SMS kịp thời và 

chính xác. 

5. Tích hợp các điểm hotspot lên bản 

đồ Google Map để theo dõi một cách 

trực quan 

Mô hình hóa chức năng 

  - Phân tích yêu cầu của 

các chức năng. 

  - Chuẩn bị, phân tích cơ 

sở dữ liệu giả định. 

  - Mô hình hóa các mối 

quan hệ thành các chức 

năng bằng các mô hình, 

thuật toán 

Lập trình các module thông qua mô hình chức năng 

Kết nối các module   

Phần mềm phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng từ ảnh vệ tinh 

Cài đặt, ứng dụng và chuyển giao 

Trong đó:                  Tiến trình phát triển.                   Kiểm tra 

Cài đặt lên máy chủ, chạy thử nghiệm và kiểm tra kết quả 
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Hình 03: Sơ đồ mô hình hóa hợp phần tải và cập nhật điểm cháy 

Điều chỉnh các tham số hệ thống đề đạt được mục tiêu thu ảnh và truyển tải thông tin về 

điểm cháy được thể hiện qua sơ đồ mô hình hóa hình 03: 

  

Sử dụng các thuật toán để: 

- Tự động tải ảnh theo từng thời điểm 

- Chuyển hệ quy chiếu VN2000 

- Sử dụng các kênh ảnh truy xuất 

điểm cháy 

Xây dựng các chương trình để: 

- Cho phép tải dữ liệu ảnh khi cần thiết 

- Tính toán và phát hiện điểm cháy từ ảnh MODIS 

đã tải  

- Cập nhật điểm cháy từ tọa độ cháy của các trạm 

mặt đất 

- Tự động cập nhật điểm cháy  

Phát triển các module tự động tải và cập nhật điểm cháy 

Dữ liệu ảnh MODIS NASA trong 

ngày  
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Hình 04: Sơ đồ mô hình hóa module tham số hệ thống 

(2) Hợp phần WEB-GIS bản đồ điểm cháy trực tuyến có chức năng công bố các điểm cháy 

trong ngày lên bản đồ google Map, thông tin điểm cháy bao gồm: Tọa độ địa lý, thông tin của lô 

rừng (tên lô, khoảnh, tiểu khu,chủ rừng và địa danh). 

 Sơ đồ mô hình hóa hợp phần Web-GIS bản đồ trực tuyến như sau: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Hình 05: Sơ đồ mô hình hóa các module Hợp phần WebGIS bản đồ điểm cháy 
 

 (3) Hợp phần Website tra cứu thông tin và thống kê các điểm cháy: Có chức năng khai báo 

các thông tin của điểm cháy trong ngày, đây là kết quả của việc phân tích ảnh MODIS đã thu thập 

và xử lý của Hợp phần thứ nhất.  

- Chức năng tra cứu thông tin điểm cháy: Cho phép người truy cập tra cứu thông tin theo 

tỉnh thành; các điểm cháy nằm trong đất rừng và tra cứu thông tin về tất cả điểmb cháy trong ngày.  

Báo cáo thông tin 

về điểm cháy 

- Khai báo các tham số của cấu hình: 

+ Xác định thời gian thu ảnh 

+ Thiết lập tham số về tỉ lệ band, thời gian đọc ảnh 

+ Định dạng hệ tọa độ: Giờ, phút dây 

+ Thiết đặt các địa chỉ nhận thông tin (Email, điện thoại) 

Xây dựng module tham số hệ thống 

 
 

Trong đó:  Tiến trình mô hình hóa  Kết quả đầu ra của module 

Bản đồ 

Web-GIS 

chứa các 

điểm cháy 

Sử dụng các công cụ và thuật toán để: 

- Truy xuất các điểm cháy lên bản đồ 

- Tích hợp bản đồ kiểm kê rừng, giao thông, hành chính 

- Báo cáo thông tin liên quan của đám cháy  

- Loại bỏ các đám cháy không thuộc phạm vi đất rừng 

Lập trình, 

kết nối 

các 

module  

  

Trong đó:  Tiến trình mô hình hóa  Kết quả đầu ra của module 
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Hình 05: Thông tin các đám cháy trong ngày 
- Chức năng thống kê thông tin về các đám cháy: Cho phép người truy cập thống kê được 

thông tin điểm cháy trên toàn quốc, thống kê theo địa phương (tỉnh/thành phố, quận/huyện), thống 

kê theo chủ rừng. Kết quả thể hiện trong hình 06: 

   

4. KẾT LUẬN 

 

Phần mềm phát hiện sớm cháy rừng được xây dựng trên yêu cầu của thực tiễn về nâng cao 

hiệu quả công tác phòng cháy và chữa chữa cháy rừng ở Việt Nam. Phần mềm đã khai thác hiệu 

quả các tư liệu ảnh vệ tinh MODIS trong phát hiện sớm cháy rừng ở nước ta. 

Phần mềm có giao diện trực quan, được thiết kế với các hợp phần riêng biệt, trong đó hợp 

phần tải và cập nhật điểm cháy được thiết kế để hoạt động liên tục trên máy chủ, tự động tải và 

cập nhật thông tin các điểm có nguy cơ cháy rừng, đồng thời truyền thông tin đến các đối tượng 

sử dụng. 

Kết quả của phần mềm được kết hợp với bản đồ kiểm kê rừng để cung cấp thông tin chi 

tiết của các đám cháy. Được hoàn thiện và chạy trên máy chủ của Viện sinh thái rừng và Môi 

trường, trong quá trình sử dụng sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp để nhóm phát triển hoàn thiện trong 

những phiên bản sau. 
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Research on designing new software for early detection of forest fires  

from MODIS satellite image 
Tran Quang Bao; Phung Nam Thang; Le Ngoc Hoan 

 

Summary: A new application software for early detection of forest fires from a MODIS was 

designed and built. The purpose of software is automated collecting MODIS Aqua MODIS Tera 

directly from NASA's website. ATBD-MOD14 algorithm was used to generate  daily data fire as 

an image data and a list of hotspots. The software is built on C # programming language and others 

supported software such as Visual Studio, ArcGIS Server 10.0. The software was operated since 

August 2015. Currently, the software is installed on the server of the Institute of Forest Ecology 

and Environment. The information on detected fire location was uploaded in website. The software 

has major functions: (1). Collection and processing MODIS satellite image from NASA's website 

to analyze and retrieve a list of hotspots throughout the territory of Vietnam. (2). Report list of 

hotspots and its information, including coordinate, forest types, plot, sub-compartment, 

compartment and forest owners. Initial testing showed that software has reported accurate results, 

fast processing  and operation stability. 

 

Keywords: forest fire; forest fire detection; software; satellite image; MODIS 

 

 


